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INTRODUCCIÓN

Las inundaciones constituyen una de las amenazas naturales más recurrentes, destructivas y 

extendidas en el mundo. Su impacto trasciende fronteras, con especial inclemencia en países de 

ingresos bajos y medios. Frente a la problemática, la implementación de medidas estructurales y no 

estructurales se ha consolidado a nivel global como una estrategia integral para reducir la 

exposición y vulnerabilidad de la población y sus activos. Las presas constituyen una de las 

estrategias más consolidadas para la mitigación de inundaciones

OBJETIVOS

El objetivo general de la investigación está orientado a la elaboración de un estudio hidrológico integral que permita caracterizar la 

cuenca de aporte a la futura presa multipropósito que brinde seguridad al Valle de Sula, Honduras.

Como objetivo particular se tiene la elaboración de un modelo de extremos que permita obtener hidrogramas que generan los 

eventos de lluvia con recurrencias predefindas.

METODOLOGÍA / MATERIALES Y MÉTODOS

-> Modelo a emplear: HEC-HMS, Abstracciones SCS, HU = ModCLARK, Ruteo = Muskingum

-> Recopilación de información pluviométrica (Terrestre y Satelital PERSIANN CCS)

-> Recopilación de información hidrométrica. Inconsistencias en ley de transformación altura cuadal 

llevaron a la necesidad de modelar el tramo del río en cuestión para obtener curva H-Q 

-> Caracterización de la cuenca (A = 3,050 km²). Uso de herramientas SIG para caracterizar la 

geometría de las subcuencas. 

-> Calibración (Evento ETA 2020) y validación del modelo (otros fenómenos extremos). Empleo de 

mapas de precipitación acumulado e información satelital para distribución temporal.

-> Construcción de tormentas de diseño, para diferentes duraciones y patrones de tormenta.

-> Análisis de extremos para distintas duraciones, con respectivo análisis de valores anómalos. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

El diseño de un aprovechamiento multipropósito de gran envergadura necesita ser 

diseñado para poder brindar seguridad frente a un evento de 10.000 años de 

periodo de retorno. En virtud de los hietogramas construidos mediante la selección 

de diferentes distribuciones temporales y el correspondiente análisis de extremos 

para definir la precipitación total, se muestran a continuación los resultados 

obtenidos.
Distribución 

temporal Duración Ptotal Caudal Pico

Patrón SCS 24 horas 333 mm 9,750 m³/s

Evento ETA 48 horas 380 mm 8,520 m³/s

Patrón ad-hoc 72 horas 480 mm 11,270 m³/s

Evento MITCH 96 horas 520 mm 5,660 m³/s
Hidrogramas resultantes

CONCLUSIONES

✔ Se logró elaborar un modelo operativo de extremos que permite definir para diferentes recurrencias, los hidrogramas de las crecidas

✔ La calibración del modelo se realizó a partir del evento ETA 2020, empleando mapas de precipitación total acumulada oficiales. La 

distribución temporal del evento se definió empleando el producto satelital PERSIANN CCS, dataset libre, cuasiglobal de 

precipitación grillada de alta resolución (4km x 4km), con escala temporal de 1 hora

✔ El resultado exhibido indica que la omisión de este análisis podría subestimar o sobrestimar la capacidad requerida de las obras de 

descarga, comprometiendo la seguridad hidráulica y estructural de la presa.

✔ La definición final de la tormenta de diseño es responsabilidad del proyectista, quien debe ponderar estos resultados junto con 

criterios técnicos, normativos y de seguridad propios del proyecto

Modelo HEC-HMS

Modelo HEC-RAS y curva HQ en sección aforo 
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