DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNICA DE MEDICION DE ARSENICO(IIl) EN AGUA

DE CONSUMO HUMANO

Vaquero, S.P.; Stoppani, B.L.; Rigalli, A.; Lupo, M.

Centro Universitario de Estudios Medioambientales (CUEM). Catedra de Quimica Biologica.
Facultad de Ciencias Meéedicas. Universidad Nacional de Rosario.

Introduccion

* El arsenico (As) es un elemento toxico para el ser humano que puede estar

presente en el agua

* Su consumo prolongado y en concentraciones elevadas se asocia al desarrollo

de HACRE, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, etc.
* En agua, puede presentarse con distintos estados de oxidacion (lll y V)
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Materiales y métodos

* Tecnica espectrofotomeétrica
(DEDTC de Ag con piridina), a 540 nm

Reaccion de Sandell-Kolthoff

As(lll) + Ce(IV) — As(V) + Ce(lll)

Resultados Grafico de la curva de calibracion de arsénico(lll) en agua
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Valores de referencia As en agua

* OMS: 10 ppb (0,01 ppm)
* Ley 11 220: 50 ppb (0,05 ppm)
* CAA: 10 ppb (0,01 ppm)

Conclusiones

* Esta técnica podria ser empleada en la determinacion de la concentracion de As(lll) en muestras de agua
* Se esta trabajando en la disminucion de las concentraciones de la curva de calibracion
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